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T700מנוע –הזדקרות מנוע בהתנעה 
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רקע•

היסטורית תקלות•

אופן הטיפול•

תוצאה סופית•

נושאים להצגה
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ג"ק200: משקל

ס"כ1800: הספק

מ "ס120אורך : מידות

מ"ס67קוטר 

רקע
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רקע

.שרף והינשוף, מתופעלים במסוקי הפתןT700-701C/DCCמנועי 

,  90-בהתנעה מוכרת במסוקי הפתן מאמצע שנות ה" הפרפורים"תופעת 
שיאה של התופעה הגיע לפני  , התופעה החמירה2000-בתחילת שנות ה

.701Dכשנתיים עם הסבות מנועים לתצורת 

.מפלגים בעלי שטח חתך

.צנטרפוגלייעילות מדחס צירי מול 

"(:פרפורים)"תופעת ההזדקרויות 

. התופעה מתאפיינת בהזדקרות המנוע במהלך התנעה שנייה כאשר המנוע חם
.אם זאת תופעה זו עלולה להתרחש גם בהתנעה ראשונה

ורעשים כאשר נקודת העבודה של המדחס מגיעה ' טמפהתופעה מלווה בריצת 
.לגרף ההזדקרות

.מוביל לביטולי גיחה והסרות מנועים
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2011המצב עד שנת 

מנועים הוסרו עקב תופעת הפרפורים  29-ביטולי גיחה ו43היו 2011בשנת 
.כ המנועים"אשר גרם לפגיעה קשה בזמינות המסוקים וסד

:אל מול תופעת הפרפורים שהלכה וגדלה נמצאו פתרונות זמניים

(פתן ושרף)השהייה של שסתום נגד הקרחה –הקזת אוויר נוספת מהמנוע 

.שניות60איוורור

.החלפת מפלגים בעלי שטח חתך פתוח יותר

.VG-LINKהתקנת 
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מטרה

מתן פתרון לתופעת הפרפורים בייחוד לצורך מענה למסוקים הנמצאים בשטח  
.עם מנועים שאינם יכולים להניע בהנעה צמודה

הקטנת כמות ביטולי הגיחה  

.הגדלת זמינות המסוקים ושיפור אמינות המנועים

'  חסכון בהרצות במתקן הרצה ושליחת מנועים לתיקון בדרג ד
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פרפורים בהתנעה

ומלווה" מפוצץ"מנוע 

עד לכיבוי ' טמפבעליית 

יזום של הטייס

:מתן פתרון 

שליחת

הווסת

לצורך כיול

א"בתעש

תיקון יחס 

וויסות

ל"דסעם 

לעומת נוזל 

כיול

כיול ווסת 

הדלק 

לטווח 

מינימום

שיחרור

הווסת 

לבסיס

הוכחת התהליך 

במתקן הרצה 

י "ע

הרכבתו 

למנוע  

"מפוצץ"

הרצת מנועים

ש"במב
הבנת התהליך 

ומיפוי הפערים



07/11/2013

8

תא , מפלג)לאחר בידוד הרכיבים , ש"במבנאספו מספר מנועים לפירוק והרצה 
.ווסתי דלק נחשדו כתורמים לתופעה( בקרת מנועA/I ,HMU, דיפיוזר,שריפה

.לאחר שכלל רכיבי הליבה נבדקו. הוחלט להתמקד בחקירת ווסתי דלק

נאספו  , ווסתי הדלק נחקרו במתקן הרצת במנועים בחיל האוויר בניסויים רבים 
.התנעה ועוד' טמפ, פרמטרים העלולים לתרום לתקלה כגון ספיקת דלק

.שימוש בחומרים וכלים מתאימים, י ספרות"נבדק כלל תהליך ההרצה עפ

שיחות עם  , תאימות להרצה עם נוזל כיול, נבדקו כלל טווחי נקודות הספיקה
.אנשי המחלקה

.במתקן הרצהאופטימליותנאספו עשרות נתוני ספיקות דלק 

פרפורים בהתנעה
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' נק

בדיקה
ד"סל

נתוני שהתקבלו בווסתי דלק

-טווח כיול הנדרש

לאחר תיקון שגיאה  

ל"דסעם 

חריגה ביחס לנקודת מקסימוםחריגה ביחס לנקודת מינימום

WYG91586WYG88486WYG91586WYG88486WYG91586WYG88486

11290817676-806.5%0.0%1.3%
-5.0%

330009910086-9615.0%16.0%3.1%4.1%

4400010110388-9714.0%17.0%4.1%6.1%

55570217220200-2168.5%10.0%4.0%1.8%

76532152152135-14925.0%25.0%2.0%2.0%

מה גילינו–פרפורים בהתנעה 
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.נוהג כיול למגבלה העליונה–כיול גבוה 

.ולא בנוזל כיולל"בדסכיול 

:תיקון ספיקות

.לאחר התיקוןTEST SHEET-המרת ה

מה גילינו–פרפורים בהתנעה 
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תוצאה סופית
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